e\ Control

Die moderne Steuerung far

Blasformmaschinen
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e\ Control

:

> Uberblick

IPCSteuerung auf Basis WindowSE.NET

Funktionsunabhé&ngige Hardware von der Fa
Beckhoff

SteuerungsCPUm Bedienpanel integriert

Bedienpaneimit Touchscreen

Beckhoff TwinCAT Steuerungssoftware mit
harter Echtzeit

Datensicherung au€ompactFlash USBStick
oder Server im Netzwerk

Ferndiagnose Uber Netz (Internet) oder Mode
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e\ Control it-

Vorteile auf einem Blick

\
Echtzeitbetriebssystem neuster Generation:
Microsoft Windows CE.NET

J
™
Keine funktionsgebundene Hardware, alle
Softwaremodule laufen auf einer CPU

J
™

Leistungsfahiger Industri€’C: lufterlosund ohne

rotierende Speichermedien

J
™

Tauschder Programme Uber Speicherkartadglich
J

USVloser Betrieb, kleiner Leistungsverbrauch, gerin
Warmeentwicklung
N\
Unterstutzungvieler Feldbussystem wie z.B. Profius
CANopenDeviceNETSERCO&d Lightbus

J
™

Kleine Abmessungen sparen Einbauraum im

Schaltschrank oder Klemmenkasten
J
™
Benutzerfreundliche einfache Bedienung
J
Prazise

Flexibel
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Control Panel mit
Pentium M
Prozessor

l.i:E 5 14
st iisatim |/O Signals
ettt
EtherCAT I sememreres
100 Mbit

- i = |/0 Signals
ug i3 mmmﬂfﬂ.. FHE

W OCE O S
81 ll llll ll lsll ll liﬁl ll"

IIO Signals

Lufter- und Festplattenloser IPC im Panel integriert
Leistungsfahiger Pentium Prozessor

100MBit fur EtherCATeldbus fiir die 1/0O Anbindung

Max. 100m Abstand zwischen zw&O Stationen

USBSchnittstellen (z.B. firUSB G A O1 £ %dzal 41 G &

Netzwerkschnittstellen: 1GBit fir Serveranbindung

Modemschnittstelle (RS232)

Prazise
Flexibel
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Shift arl Alt Del

it-autec SmartWDS
‘ : Tt I7 e
Lk aquiec
- Tl

1% Comam)

iz

650 T < 15.01.2007 17:40:07 WDS Kanal: Automatische:
RS RS RO N -N L)

12 Zoll TFT Display, Auflosung 800 x 600 Pixel
Touchscreen
12 Funktionstasten fur die Bildanwahl

Numerische Tastatur fur die Eingabe von Sollwerten

10 SPSasten mit LED fiir die Ansteuerung véanktionen
Einbau in der Schaltschrankwand oder als Panel

EthernetSchnittstelle 1GBit, USBchnittstellen, RS232, DVI
Prazise
Flexibel
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e\ Control

Funktionsubersicht

Wanddickenregelung bis z
10 Kanale (hydraulische
oder elektrische
Ansteuerung z.B.
Schrittmotor oder
Servomotor)

Temperaturregelung fur
Extruder und Kopf, 3und 2
Punktregler,
selbstoptimierend,
Heizstromiberwachung

Speicherkopfbetrieb
(AusstoRRen konstant oder
Uber Profil)

Extruderdrehzahlsteuerung
Synchronverstellung bei
mehr als 1 Extruder

Fillstandsregelung und
Grundspaltregelung im
Speicherkopfbetrieb

Schlauchlangenregelung bs
kontinuierlicher Extrusion

Bewegungsregelung flr
hydraulische Achsen z.B.
Blasform schlie3en und
offnen, Blasdornbewegung
Formtransportbewegung,
Kernzug

Wegabhangige Umschaltu
auf Druckregelung,
Lageregelung, asynchrone
SchlielRen der Form,
integriertes Scope

Wegnocken flr z.B.
SchlieReinheit, Blasdorn un
Formtransport

Anzeigen fur
Massetemperatur,
Massedruck,
Extruderdrehzahl,
Extruderdrehmoment

Uberwachung von
ProzessgrofRen wie z.B.
Massqtevmpera'gur,
al aaSRNXzO1 2

Analoge Sollwerte fur z.B.
Blasdruck, Stutzluft,
Extruder heben und senke
YSNYIT dAz

Archivierung der
Einstelldaten auf Compaet
Flash, USEstick oder
Netzwerk Server

Maschinenablaufsteuerung Meldediagnose,
- Vorwahlen, Zeiten und Fehlermeldungen im
Zahler Uber Bildschirm Klartext mit Zeitstempel

ProzeRdatenerfassung bis
Sprachumschaltung fur Zugriffssteuerung tber PN zu 120 Werte je
mehrere Sprachen und Code, 3 Benutzerebenen, Maschinenzyklus lokal ode
Zeichensatze Optional Uber Fingerprint auf Netzwerk Server,
integriertes PDEChart

Prazise
Flexibel
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e Control I

Wanddickenregelung

it-autec BlowControl 01.08.2007 11:27:13 b—(|

Profil'wDS 1 | Einstellung | Abgleich | Profimarken | Profittabells | n.m
:Egkt P?SSS_ Zykluzzeitwvorgabe
- 1'?5_ |:| automatischer Zvkluzstart
I a0 D:B?_ autamatische Messung
%5 062 [ 20.180]: | 10.110]s
an g1
75 0El— Testpozition
5 [zolem [ Jen
ﬂ} E5 0EE—
&0 182 Profil
55 ZiEbE mm Grundanteil
bl ] 3B —_
5 am — o W[ 2s0050]
el E mm Linearanteil
35 T
a i
s s
15 074
1 el
1 143
e % mnoom waen[zss] [z | @ || Se || K (o3 @ ﬁg‘

B [0 =0

684 T > 01.08.2007 11:24:56 Heizbandiberwachung hat angesprochen

B | 8§ [ess] 0028 |0m

tf

Kontinuierliche oder diskontinuierliche Extrusion
Wanddickenprofil mit 100 oder mit 400 Stiitzpunkten

Bis zu 10 Kanéle synchron (WRD8WDS; Mehrfachkopf)

1 Kanal Ausstof3en

Schlauchmarkierung tber einfache Eingabe von Bater Dinnstellen

Testposition

Toleranziiberwachung destkurve, Hullkurve
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e Control I

Wanddickenregelung

it-autec BlowControl 01.08.2007 11:43:40 [7|

Profil'wDS 1 | Einstellung | Abgleich | Profimarken | Profittabells | Itm
:Egkt ..... 3.72 | mm Profilanteil selektiert Zykluszeitvorgabe
|:| automatischer Zvkluzstart
=
[» wm || autamatische Messung
= [ 20.180]: | 10.110]s

an
75 f ..... Testpozition

| [zl [ Jen
E5
&0 Profil
(515} i %
bl - = . 0,33 | mm Grundanteil s
45 4,00 mm Profilanteil
:2 =4 mm Linearanteil z
@ =
25 0 —
by = S [ 66]stutewent [ 0.28]mm
1| | |-
I -
(i i
s Enimnh
o - e V A8 x

B |20 =08 o

684 T > 01.08.2007 11:24:56 Heizbandiberwachung hat angesprochen

B | 8§ [ess] 0028 |0m

= [= [8

Einzelne Stitzwerte oder Kurvensegmente konnen vertikal oder horizontal
verschoben werden

Das gesamte Profil kann rotiert werden.

Automatischer Zyklusstart als fur die Inbetriebnahme
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e Control I

Parameter Wanddicke

it-autec BlowControl 01.08.2007 12:01:09 [g|

Profil'wDS 1| Einstellung | Abgleich | Profimarken | Profiltabelle Itm

zuzatzlich eingeblendetes Profil

Betriebsart

kontinuierlich Speicherkopf I 2

Werlinkungzgruppe

o Kanal freigegeben IEIE

mm Gezamthub nicht verlinkt

mim Daserverschlul

s Rampe Position Disenverschlul anfahren

mmm Pozition Speicherkopf Gberflllt

s Rampe Postion Speicherkopt dberdillt anfahren tm -
SEL -l]’2?2 3
Tal b h Tal in Profil i 2
w* | Toleranzibenwachung oleranz in Profil anzeigen 42.160|

.30 | mm Toleranz mm max. negative Abweichung z B
wan Punkt - biz Punkt mm max. positive Abweichung

Stitzwert Position Dickestelle 1 Stiitzwent Position Dickestelle 2 Eu
Anzahl Stitzwerte Dickstells 2

IR

b ]

Anzahl Stitzwerte Dickstelle 1

EDD{JE

i Dickstelle 2 I

rmim Dickstelle 1

mim |nkrement fir Profil shiften

EEDD

627 T > 01.08.2007 12:00:52 WDS Kanal 1: Toleranziberwachung max verletzt

B 8 (ee| 0|28 O r—w

= [0

.

Parameter nur flr die angewahlte Betriebsart sichtbar

Profile kdnnen miteinander verlinkt werden, d.h. ein Profil kann &
mehrere Kanéale umgeleitet werden

Toleranztiberwachung mit Anzeige der max. und min. Abweichu
sowie der dazugehorigen Profilposition
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W Control it-qutec

it-autec BlowControl 01.08. 2007 12:13:28 El

Profil DS 1| Einstellung | Abgleich | Profiimarken | Profittabelle | nm
Abgleich-Mode aktiv n Umln
Verstérkungsfaktor %

Wentilzollwert  Wentilistwert Istposzition

[ ooo]v [ ooo]v [ -ssov A
Wentilzolhwert mm goc

— Diazengeometrie

% T
R R O B o @ aussenkonizch O innenkonizch
-5.00 o 5,00
Endlage 1 Endlage 2 E E E S
S0.00]v 10.00] v b 1] it IR |

-10.00 |V 10,00
t@ 02725
automatischer Abgleich
R Dasenstellung bei positiver Yentilspannung LJ],LJ 11,320«
uto

Setup VfurAuto Setup oifen geschlossen z

manueller Abgleich

SET | [Delete sgr |Eu

1 Limits

|:| Istweertkurve ausblenden

5550\
2% Delta fir Endlagen Gbermehmen |:| Gesteuerte Sollwertausgabe

533 T > 01.08.2007 12:13:28 WDS5 Kanal 3: Wegistwert oberhalb dez definierten Fahrbereiches

(% [ [ § [ess| O [ 28 [Om|—w = (&7

Qs E‘ ‘

Automatischer oder manueller Abgleich des analotgtnwertgebers
(LVDT)

Erkennung de¥erpolung d.h. Solund Istwert haben nicht die
gleiche Richtung

Umschaltung der Disengeometrigussenkoniscly innenkonisch)

(o)) V(o] piaClolora -t clelnlelgl Henri Dunant Str. 57, 51107 Kdainp://www.it -autec.con; Email: info@itwutec.com



http://www.it-autec.com/
http://www.it-autec.com/
http://www.it-autec.com/

Sl Control it-qutec

it-autec BlowControl 01.08.2007 12:20:09 [g|

Profil AusstoRen | Einstellung | Abgleich | Profittabelle | “M
Punkt Ciruck
19050 z Werzdger Auzstolien % 1/min
b a0
85 | Ausstolvolumen
:2 | Restvolumen
‘ﬁ} 70 | Ausgest Wolumen ﬂ'
i3]
o @[]
55 Profil
-2,814 I
b ig bar Grundanteil FEJL’ -
40 bar Profilanteil t :
35 © 71.900
el - AT
j; [ 2] stiewn [ ga]oer | MEL_228200]
15
@ =
; |5
1
99 bar 000 100,00 V Q x I%s @ ﬁg‘

(= | D |
o A |

533 T > 01.08.2007 12:13:28 WDS5 Kanal 3: Wegistwert oberhalb dez definierten Fahrbereiches

| f =e) I OmE| = [ [§7)

Wahlweise konstantes Ausstol3en oder Ausstol3en tber Druckpr

Gleitende Wegsynchronisation flr den Ausstol3vorgang

Fulldruckvorgabe ftir den Fillvorgang
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Sl Control it-qutec

Bis zu 12 Profilmarken auf der Schlauchlange
Ein und Ausschaltpunkte separat einstellbar

Schaltpunkte auch tber den Zyklus hinaus mdglich (z.B. von Pun
bis Punkt 20)

Prazise
Flexibel
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